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Gehweg mit Zufahrt, Betonsteinplatten 
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Nachrichtliche Darstellung der Entwässerungseinrichtungen.
Dimensionierung der Kanäle und korrekte Lage der Mulden 
werden nachgereicht.
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RS3
Bad Oeynhausen - Löhne

Unterlage / Blatt-Nr.:

RS3 Radschnellweg OWL
Abs. Bad Oeynhausen

Lageplan

 5 / 

Maßstab: 1:250

  

3

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Jürgren Plumhoff
Flachsbleiche 6
32549 Bad Oeynhausen

05731/5017  Fax 05731/5018
info@vermessung-plumhoff.de

BDVI
Projekt 190904 1953701 // 22.10.2019 (Abs. 1)
                          1953702 // 21.11.2019 (Abs. 2a-b)

Geländehöhe

Strommast

ZEICHENERKLÄRUNG
55.19

Holzmast (rund)

Schild allgemein
RP
R/F
WW
OS
SN
INFO

VS

Richtungspfeil
Rad und Fußweg
Wegweiser
Ortsschild
Straßenname
Informationsschild
(Werre-Park, besondere Ziele)
Vorfahrtsschild

eingemessener Laubbaum

Ampel

Haltestelle

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Mauer

Hecke

Stahlgittermast

Stahlrohrmast

Laterne

Zaun

Holzmast

Betonmast

Unterflurhydrant

Oberflurhydrant

Straßenablauf

Schieber -Gas-

Schacht vorhanden

Zugang

Zufahrt

Schaltkasten

Schild allgemein

Kilometerstein

Laub-/ Nadelbaum

Legende
Schieber -Wasser-

Kanaldeckel

Gittermast (quadr.) eingemessener Nadelbaum
Stadtgebietsgrenze
Bad Oeynhausen

Bankett, Grünfläche

Entwässerungsrinne, Betonsteinpflaster
Sicherheitstrennstreifen, Rechteckpflaster
Rad-/Radschnellweg mit Zufahrt, Asphalt 
Taktiler Trennstreifen
Gehweg mit Zufahrt, Betonsteinplatten 

Fahrbahn, Asphalt (mit Achse)

Zeichenerklärung Lageplan Grünstreifen
mit Zufahrt

Hochbord
abgesenkt

Straßenablauf mit
Anschlussleitung

Querneigungsanzeiger

Absenker

Absenker

-1.000%
170.00m

+0.500%
80.00m

Neigungs-
brechpunkt

H=5000m

vorh. Baum gepl. Baum

gemeinsamer 
Geh-/Radweg

Richtungsfeld

Sperrfeld

Aufmerksamkeits-
feld/-streifen
Begleitstreifen
Distanzstreifen

Laternenmast Einzel Ausleger

Baum AbrissLaternenmast Doppel Ausleger

Laternenmast ohne Ausleger

TB=Tiefbordstein

Beleuchtung:

freizuhaltendes Sichtfeld 2,5%

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Nachrichtliche Darstellung der Entwässerungseinrichtungen.
Dimensionierung der Kanäle und korrekte Lage der Mulden 
werden nachgereicht.
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RS3
Bad Oeynhausen - Löhne

Unterlage / Blatt-Nr.:

RS3 Radschnellweg OWL
Abs. Bad Oeynhausen

Lageplan

 5 / 

Maßstab: 1:250

  

4

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Jürgren Plumhoff
Flachsbleiche 6
32549 Bad Oeynhausen

05731/5017  Fax 05731/5018
info@vermessung-plumhoff.de

BDVI
Projekt 190904 1953701 // 22.10.2019 (Abs. 1)
                          1953702 // 21.11.2019 (Abs. 2a-b)

Geländehöhe

Strommast

ZEICHENERKLÄRUNG
55.19

Holzmast (rund)

Schild allgemein
RP
R/F
WW
OS
SN
INFO

VS

Richtungspfeil
Rad und Fußweg
Wegweiser
Ortsschild
Straßenname
Informationsschild
(Werre-Park, besondere Ziele)
Vorfahrtsschild

eingemessener Laubbaum

Ampel

Haltestelle

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Mauer

Hecke

Stahlgittermast

Stahlrohrmast

Laterne

Zaun

Holzmast

Betonmast

Unterflurhydrant

Oberflurhydrant

Straßenablauf

Schieber -Gas-

Schacht vorhanden

Zugang

Zufahrt

Schaltkasten

Schild allgemein

Kilometerstein

Laub-/ Nadelbaum

Legende
Schieber -Wasser-

Kanaldeckel

Gittermast (quadr.) eingemessener Nadelbaum
Stadtgebietsgrenze
Bad Oeynhausen

Bankett, Grünfläche

Entwässerungsrinne, Betonsteinpflaster
Sicherheitstrennstreifen, Rechteckpflaster
Rad-/Radschnellweg mit Zufahrt, Asphalt 
Taktiler Trennstreifen
Gehweg mit Zufahrt, Betonsteinplatten 

Fahrbahn, Asphalt (mit Achse)

Zeichenerklärung Lageplan Grünstreifen
mit Zufahrt

Hochbord
abgesenkt

Straßenablauf mit
Anschlussleitung

Querneigungsanzeiger

Absenker

Absenker

-1.000%
170.00m

+0.500%
80.00m

Neigungs-
brechpunkt

H=5000m

vorh. Baum gepl. Baum

gemeinsamer 
Geh-/Radweg

Richtungsfeld

Sperrfeld

Aufmerksamkeits-
feld/-streifen
Begleitstreifen
Distanzstreifen

Laternenmast Einzel Ausleger

Baum AbrissLaternenmast Doppel Ausleger

Laternenmast ohne Ausleger

TB=Tiefbordstein

Beleuchtung:

freizuhaltendes Sichtfeld 2,5%

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Nachrichtliche Darstellung der Entwässerungseinrichtungen.
Dimensionierung der Kanäle und korrekte Lage der Mulden 
werden nachgereicht.
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Typ A.1
Mast-Nr 31
Leuchte:
LPH: 8m

Typ B.1Leuchte:
Ausleger: 2,5m

LPH: 5m
Ausleger: 0,5m

Typ A.1
Mast-Nr 32
Leuchte:
LPH: 8m

Typ B.1Leuchte:
Ausleger: 2,5m

LPH: 5m
Ausleger: 0,5m
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Mast-Nr 33
Leuchte:
LPH: 8m

Typ B.1Leuchte:
Ausleger: 2,5m

LPH: 5m
Ausleger: 0,5m

Typ A.1
Mast-Nr 41
Leuchte:
LPH: 8m

Typ B.1Leuchte:
Ausleger: 2,5m

LPH: 5m
Ausleger: 0,5m

Typ C - FGÜ Aufsatz
Mast-Nr 40
Leuchte:
LPH: 6m

Typ C - FGÜ Aufsatz
Mast-Nr 34
Leuchte:
LPH: 6m

Fehlende Leuchte
hier sollte in der Sanierung der Straße
eine weitere Leuchte vorgesehen werden

Fehlende Leuchte
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Leuchte:
LPH: 6m
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RS3
Bad Oeynhausen - Löhne

Unterlage / Blatt-Nr.:

RS3 Radschnellweg OWL
Abs. Bad Oeynhausen

Lageplan

 5 / 

Maßstab: 1:250
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Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Jürgren Plumhoff
Flachsbleiche 6
32549 Bad Oeynhausen

05731/5017  Fax 05731/5018
info@vermessung-plumhoff.de

BDVI
Projekt 190904 1953701 // 22.10.2019 (Abs. 1)
                          1953702 // 21.11.2019 (Abs. 2a-b)

Geländehöhe

Strommast

ZEICHENERKLÄRUNG
55.19

Holzmast (rund)

Schild allgemein
RP
R/F
WW
OS
SN
INFO

VS

Richtungspfeil
Rad und Fußweg
Wegweiser
Ortsschild
Straßenname
Informationsschild
(Werre-Park, besondere Ziele)
Vorfahrtsschild

eingemessener Laubbaum

Ampel

Haltestelle

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Mauer

Hecke

Stahlgittermast

Stahlrohrmast

Laterne

Zaun

Holzmast

Betonmast

Unterflurhydrant

Oberflurhydrant

Straßenablauf

Schieber -Gas-

Schacht vorhanden

Zugang

Zufahrt

Schaltkasten

Schild allgemein

Kilometerstein

Laub-/ Nadelbaum

Legende
Schieber -Wasser-

Kanaldeckel

Gittermast (quadr.) eingemessener Nadelbaum
Stadtgebietsgrenze
Bad Oeynhausen

Bankett, Grünfläche

Entwässerungsrinne, Betonsteinpflaster
Sicherheitstrennstreifen, Rechteckpflaster
Rad-/Radschnellweg mit Zufahrt, Asphalt 
Taktiler Trennstreifen
Gehweg mit Zufahrt, Betonsteinplatten 

Fahrbahn, Asphalt (mit Achse)

Zeichenerklärung Lageplan Grünstreifen
mit Zufahrt

Hochbord
abgesenkt

Straßenablauf mit
Anschlussleitung

Querneigungsanzeiger

Absenker

Absenker

-1.000%
170.00m

+0.500%
80.00m

Neigungs-
brechpunkt

H=5000m

vorh. Baum gepl. Baum

gemeinsamer 
Geh-/Radweg

Richtungsfeld

Sperrfeld

Aufmerksamkeits-
feld/-streifen
Begleitstreifen
Distanzstreifen

Laternenmast Einzel Ausleger

Baum AbrissLaternenmast Doppel Ausleger

Laternenmast ohne Ausleger

TB=Tiefbordstein

Beleuchtung:

freizuhaltendes Sichtfeld 2,5%

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Nachrichtliche Darstellung der Entwässerungseinrichtungen.
Dimensionierung der Kanäle und korrekte Lage der Mulden 
werden nachgereicht.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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LPH: 8m
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RS3
Bad Oeynhausen - Löhne

Unterlage / Blatt-Nr.:

RS3 Radschnellweg OWL
Abs. Bad Oeynhausen

Lageplan

 5 / 

Maßstab: 1:250

  

6

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Jürgren Plumhoff
Flachsbleiche 6
32549 Bad Oeynhausen

05731/5017  Fax 05731/5018
info@vermessung-plumhoff.de

BDVI
Projekt 190904 1953701 // 22.10.2019 (Abs. 1)
                          1953702 // 21.11.2019 (Abs. 2a-b)

Geländehöhe

Strommast

ZEICHENERKLÄRUNG
55.19

Holzmast (rund)

Schild allgemein
RP
R/F
WW
OS
SN
INFO

VS

Richtungspfeil
Rad und Fußweg
Wegweiser
Ortsschild
Straßenname
Informationsschild
(Werre-Park, besondere Ziele)
Vorfahrtsschild

eingemessener Laubbaum

Ampel

Haltestelle

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Mauer

Hecke

Stahlgittermast

Stahlrohrmast

Laterne

Zaun

Holzmast

Betonmast

Unterflurhydrant

Oberflurhydrant

Straßenablauf

Schieber -Gas-

Schacht vorhanden

Zugang

Zufahrt

Schaltkasten

Schild allgemein

Kilometerstein

Laub-/ Nadelbaum

Legende
Schieber -Wasser-

Kanaldeckel

Gittermast (quadr.) eingemessener Nadelbaum
Stadtgebietsgrenze
Bad Oeynhausen

Bankett, Grünfläche

Entwässerungsrinne, Betonsteinpflaster
Sicherheitstrennstreifen, Rechteckpflaster
Rad-/Radschnellweg mit Zufahrt, Asphalt 
Taktiler Trennstreifen
Gehweg mit Zufahrt, Betonsteinplatten 

Fahrbahn, Asphalt (mit Achse)

Zeichenerklärung Lageplan Grünstreifen
mit Zufahrt

Hochbord
abgesenkt

Straßenablauf mit
Anschlussleitung

Querneigungsanzeiger

Absenker

Absenker

-1.000%
170.00m

+0.500%
80.00m

Neigungs-
brechpunkt

H=5000m

vorh. Baum gepl. Baum

gemeinsamer 
Geh-/Radweg

Richtungsfeld

Sperrfeld

Aufmerksamkeits-
feld/-streifen
Begleitstreifen
Distanzstreifen

Laternenmast Einzel Ausleger

Baum AbrissLaternenmast Doppel Ausleger

Laternenmast ohne Ausleger

TB=Tiefbordstein

Beleuchtung:

freizuhaltendes Sichtfeld 2,5%

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Nachrichtliche Darstellung der Entwässerungseinrichtungen.
Dimensionierung der Kanäle und korrekte Lage der Mulden 
werden nachgereicht.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Projekt: 22080                Dateiname: LPA_BO_250_07.PLT                   Plotdatum: 23.01.24

RS3
Bad Oeynhausen - Löhne

Unterlage / Blatt-Nr.:

RS3 Radschnellweg OWL
Abs. Bad Oeynhausen

Lageplan

 5 / 

Maßstab: 1:250
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Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Jürgren Plumhoff
Flachsbleiche 6
32549 Bad Oeynhausen

05731/5017  Fax 05731/5018
info@vermessung-plumhoff.de

BDVI
Projekt 190904 1953701 // 22.10.2019 (Abs. 1)
                          1953702 // 21.11.2019 (Abs. 2a-b)

Geländehöhe

Strommast

ZEICHENERKLÄRUNG
55.19

Holzmast (rund)

Schild allgemein
RP
R/F
WW
OS
SN
INFO

VS

Richtungspfeil
Rad und Fußweg
Wegweiser
Ortsschild
Straßenname
Informationsschild
(Werre-Park, besondere Ziele)
Vorfahrtsschild

eingemessener Laubbaum

Ampel

Haltestelle

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Mauer

Hecke

Stahlgittermast

Stahlrohrmast

Laterne

Zaun

Holzmast

Betonmast

Unterflurhydrant

Oberflurhydrant

Straßenablauf

Schieber -Gas-

Schacht vorhanden

Zugang

Zufahrt

Schaltkasten

Schild allgemein

Kilometerstein

Laub-/ Nadelbaum

Legende
Schieber -Wasser-

Kanaldeckel

Gittermast (quadr.) eingemessener Nadelbaum
Stadtgebietsgrenze
Bad Oeynhausen

Bankett, Grünfläche

Entwässerungsrinne, Betonsteinpflaster
Sicherheitstrennstreifen, Rechteckpflaster
Rad-/Radschnellweg mit Zufahrt, Asphalt 
Taktiler Trennstreifen
Gehweg mit Zufahrt, Betonsteinplatten 

Fahrbahn, Asphalt (mit Achse)

Zeichenerklärung Lageplan Grünstreifen
mit Zufahrt

Hochbord
abgesenkt

Straßenablauf mit
Anschlussleitung

Querneigungsanzeiger

Absenker

Absenker

-1.000%
170.00m

+0.500%
80.00m

Neigungs-
brechpunkt

H=5000m

vorh. Baum gepl. Baum

gemeinsamer 
Geh-/Radweg

Richtungsfeld

Sperrfeld

Aufmerksamkeits-
feld/-streifen
Begleitstreifen
Distanzstreifen

Laternenmast Einzel Ausleger

Baum AbrissLaternenmast Doppel Ausleger

Laternenmast ohne Ausleger

TB=Tiefbordstein

Beleuchtung:

freizuhaltendes Sichtfeld 2,5%

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Nachrichtliche Darstellung der Entwässerungseinrichtungen.
Dimensionierung der Kanäle und korrekte Lage der Mulden 
werden nachgereicht.
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Gosse
Parkplätze

Strommast

PV

PV

PARKENWW (groß)

Litfaßsäule

Info
sch

ild

U=0.6m
Kr=2.5mU=0.4m

Kr=2.0m
U=0.6m
Kr=2.0m

U=0.7m
Kr=2.0m

U=0.7m
Kr=2.0m

U=0.6m
Kr=2.0m

U=0.5m
Kr=2.0mU=1.3m

Kr=4.5m

U=0.5m
Kr=2.0m

U=0.5m
Kr=2.0m

U=0.4m
Kr=2.0m

U=0.6m
Kr=2.0m

U=0.5m
Kr=2.0m

U=1.3m
Kr=5.0mU=0.6m

Kr=2.0m

U=0.7m
Kr=2.0m

Gosse

Gosse

Parkplätze

Au
sfa

hrt
(Sie

lba
d) Gosse

Gosse

Betonkante

Betonkante

PV

ZS

ZS

Zugang

Asphaltkante

PV

Gosse
Treppenanlage

KR=3.0m
U=1.2m

KR=3.5m
U=1.2m

KR=3.5m
U=0.9m

KR=2.0m
U=0.7m

KR=1.0m
U=0.6m

KR=3.0m
U=1.1m KR=4.0m

U=1.1m

KR=5.0m
U=1.2m

KR=2.0m
U=1.5m

KR=2.0m
U=0.9m

KR=4.0m
U=1.5m

KR=3.0m
U=0.7m

KR=1.4m
U=4.0m

KR=3.0m
U=1.6m

KR=3.0m
U=1.4m

KR=2.0m
U=0.9m

KR=4.0m
U=1.2m

KR=2.0m
U=0.8m

KR=2.0m
U=0.9m

KR=4.0m
U=1.6m

KR=2.0m
U=0.6m KR=2.0m

U=0.9m

KR=3.0m
U=1.2m

KR=4.0m
U=1.1m

KR=2.0m
U=0.9m

KR=2.0m
U=1.0m

KR=5.0m
U=1.3m

KR=4.0m
U=0.9m

KR=3.0m
U=1.1m

KR=6.0m
U=1.1m

KR=3.0m
U=0.6m

KR=2.0m
U=1.0m

KR=6.0m
U=1.1m

KR=2.0m
U=0.6m

KR=4.0m
U=2 Stämme a 1.6m

KR=3.0m
U=0.8m KR=3.0m

U=0.8m

KR=2.0m
U=0.6m

KR=2.0m
U=0.6m

KR=3.0m
U=0.6m KR=3.0m

U=0.7m
KR=3.0m
U=0.4m KR=3.0m

U=0.6m
KR=3.0m
U=0.5m KR=3.0m

U=0.7m

KR=3.0m
U=0.6m

KR=4.0m
U=1.1m KR=3.0m

U=0.8m

KR=6.0m
U=1.4m

KR=3.0m
U=0.8m

KR=3.0m
U=1.0m

KR=4.0m
U=1.2m

KR=2.0m
U=0.8m

KR=3.0m
U=0.8m

KR=3.0m
U=1.4m

KR=3.0m
U=1.0m

KR=4.0m
U=1.0m

KR=2.0m
U=0.7m

KR=2.0m
U=0.8m

KR=4.0m
U=1.2m

KR=5.0m
U=1.2m

KR=3.0m
U=1.1m

KR=5.0m
U=1.4m

KR=4.0m
U=1.0m

KR=4.0m
U=1.2m

KR=4.0m
U=1.4m

KR=5.0m
U=1.2m

KR=4.0m
U=1.2m

KR=4.0m
U=1.2m

KR=4.0m
U=1.3m

KR=3.0m
U=1.0m

KR=4.0m
U=1.3m

KR=5.0m
U=3.0m

KR=3.0m
U=1.0m

KR=5.0m
U=1.1m

KR=4.0m
U=1.0m

KR=3.0m
U=0.7m

KR=4.0m
U=1.2m

KR=4.0m
U=0.9m

KR=4.0m
U=0.8m KR=4.0m

U=0.7m

KR=3.0m
U=1.1m

KR=3.0m
U=0.8m

KR=5.0m
U=1.5m KR=4.0m

U=0.8m

KR=3.0m
U=1.0m

KR=5.0m
U=1.3m

KR=4.0m
U=0.8m

KR=2.0m
U=0.8m

KR=4.0m
U=1.0m

U=1.1m
Kr=3.0m

U=0.6m
Kr=1.5m

U=1.0m
Kr=2.0m

U=1.1m
Kr=2.0m

U=1.6m
Kr=3.0m

U=0.5m
Kr=3.0m

U= 0.6m (2 Stämme)
Kr=3.0m

U=1.1m
Kr=5.0m U=1.3m

Kr=5.0m

Strommast

Str
om

leit
un

g

Str
om

le i
tun

g

Strommast

Strommast

Keine Fahrbahnmarkierung vorhanden.

KD54.65

KD54.83

KD53.08

KD54.03
KD53.53

KD48.74

KD48.73

KD48.52
KD48.56

KD50.82

KD51.44
294

259

293
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XXXVR

D~53,30
S  51,32 XXXIVR

D~53,75
S  51,75

XXXIIIR

D~54,15
S  52,20

XXXIIR

D~54,50
S  52,60

XXXIR

D~54,80
S  52,95

XXXR

D~55,05

S  53,25

30,0 m DN 500 B 2,0‰

30,0 m DN 500 B 2,0‰
30,0 m DN 400 B 2,5‰ 30,0 m DN 400 B 2,5‰

30,0 m DN 300 B 3,3‰

30,0 m DN 300 B 3,3‰

53,40

53,15

52,85

52,5352,13

51,69

2,5%

1+150,000 1+200,000

1+250,000

1+300,000

R
=426,500

R
=310,701

1+198,238

KM
=1+175,000

TS
=53,555 m

1,500 %
113,209 m

1,500 %
138,231 m

R=423,000

 

R=307,201

R=420,200

 

R=304,401

 

R=193,700

R=416,200

 

R=300,401

 

R=189,700

R=430,000

 

R=314,201

 

 R=0,500
 

R=423,000

 

R=307,201

R=307,201

R=304,401  

R=300,401

 

R=314,201

R=307,201Typ A.1Mast-Nr 51
Leuchte:
LPH: 8m

Typ B.1Leuchte:
Ausleger: 2,5m

LPH: 5m
Ausleger: 0,5m

Typ A.1Mast-Nr 62
Leuchte:
LPH: 8m

Typ B.1Leuchte:
Ausleger: 2,5m

LPH: 5m
Ausleger: 0,5m

Typ A.1Mast-Nr 53
Leuchte:
LPH: 8m

Typ B.1Leuchte:
Ausleger: 2,5m

LPH: 5m
Ausleger: 0,5m

Typ A.1Mast-Nr 52
Leuchte:
LPH: 8m
Ausleger: 2,5m

Typ A.2 AufsatzMast-Nr 54
Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 AufsatzMast-Nr 55
Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 AufsatzMast-Nr 56
Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 AufsatzMast-Nr 57
Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.1Mast-Nr 61
Leuchte:
LPH: 8m
Ausleger: 2,5m

Fremdplanung 
Fernbusbahnhof

2-rhg. Rinne vor HochbordAnsicht 12 cm

2-rhg. Rinne vor HochbordAnsicht 12 cm

2-rhg. Rinne vor Hochbord

Ansicht 12 cm

2-rhg. Rinne vor Hochbord

Ansicht 12 cm

2-rhg. Rinne vor Hochbord

Ansicht 12 cmTiefbord

Tiefbord

Tiefbord

2-rhg. Rinne vor Hochbord

Ansicht 12 cm

TB

TB TB

TB

TB

50

2,50

4,00

2,80

3,50

3,50

3,50

3,50

2,80

4,00

2,50

50

3,00

6,00

3,00

7,00

34

34

30

7,00

34

34

30

9,91

14,50

12,74

4,00

2,80

50

2,50

4,00

2,80

3,50

3,50

7,00

34

34

3,00
5,75

3,00

15,00

3,00 3,00 3,00
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RS3
Bad Oeynhausen - Löhne

Unterlage / Blatt-Nr.:

RS3 Radschnellweg OWL
Abs. Bad Oeynhausen

Lageplan

 5 / 

Maßstab: 1:250

  

8

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Jürgren Plumhoff
Flachsbleiche 6
32549 Bad Oeynhausen

05731/5017  Fax 05731/5018
info@vermessung-plumhoff.de

BDVI
Projekt 190904 1953701 // 22.10.2019 (Abs. 1)
                          1953702 // 21.11.2019 (Abs. 2a-b)

Geländehöhe

Strommast

ZEICHENERKLÄRUNG
55.19

Holzmast (rund)

Schild allgemein
RP
R/F
WW
OS
SN
INFO

VS

Richtungspfeil
Rad und Fußweg
Wegweiser
Ortsschild
Straßenname
Informationsschild
(Werre-Park, besondere Ziele)
Vorfahrtsschild

eingemessener Laubbaum

Ampel

Haltestelle

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Mauer

Hecke

Stahlgittermast

Stahlrohrmast

Laterne

Zaun

Holzmast

Betonmast

Unterflurhydrant

Oberflurhydrant

Straßenablauf

Schieber -Gas-

Schacht vorhanden

Zugang

Zufahrt

Schaltkasten

Schild allgemein

Kilometerstein

Laub-/ Nadelbaum

Legende
Schieber -Wasser-

Kanaldeckel

Gittermast (quadr.) eingemessener Nadelbaum
Stadtgebietsgrenze
Bad Oeynhausen

Bankett, Grünfläche

Entwässerungsrinne, Betonsteinpflaster
Sicherheitstrennstreifen, Rechteckpflaster
Rad-/Radschnellweg mit Zufahrt, Asphalt 
Taktiler Trennstreifen
Gehweg mit Zufahrt, Betonsteinplatten 

Fahrbahn, Asphalt (mit Achse)

Zeichenerklärung Lageplan Grünstreifen
mit Zufahrt

Hochbord
abgesenkt

Straßenablauf mit
Anschlussleitung

Querneigungsanzeiger

Absenker

Absenker

-1.000%
170.00m

+0.500%
80.00m

Neigungs-
brechpunkt

H=5000m

vorh. Baum gepl. Baum

gemeinsamer 
Geh-/Radweg

Richtungsfeld

Sperrfeld

Aufmerksamkeits-
feld/-streifen
Begleitstreifen
Distanzstreifen

Laternenmast Einzel Ausleger

Baum AbrissLaternenmast Doppel Ausleger

Laternenmast ohne Ausleger

TB=Tiefbordstein

Beleuchtung:

freizuhaltendes Sichtfeld 2,5%

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Nachrichtliche Darstellung der Entwässerungseinrichtungen.
Dimensionierung der Kanäle und korrekte Lage der Mulden 
werden nachgereicht.
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Tiefbord

STOPParken + Parkscheinautomat DV

Gosse

Parkplätze

Strommast

ES

ES

PV

PV

PV

PV

LichtschachtLichtschachtLichtschachtLichtschachtLichtschachtLichtschacht

Lichtschacht

Strommast

Zu
gan

g

Parkplätze

Zufahrt(Sielbad)

INF
O

Zugang

INFO

WW
Groß

Grünfläche

Zugang

Gosse

KR=5.0m

KR=3.0mU=1.0m

KR=5.0mU=1.1m

KR=4.0mU=1.0m

KR=3.0mU=0.7m

KR=4.0mU=1.2m KR=4.0mU=0.9m

KR=4.0mU=0.8m
KR=4.0mU=0.7m

KR=3.0mU=1.1m

KR=3.0mU=0.8m

KR=5.0mU=1.5m

KR=4.0mU=0.8m

KR=3.0mU=1.0m
KR=5.0mU=1.3m

KR=4.0mU=0.8m

KR=2.0mU=0.8m

KR=4.0mU=1.0m

KR=4.0mU=1.2m

KR=3.0mU=1.1m

KR=3.0mU=0.8m

KR=4.0mU=1.2m

KR=2.0mU=0.6m

KR=4.0mU=0.8m
KR=4.0mU=0.7m

KR=2.0mU=0.6m
KR=2.0mU=0.7m

KR=3.0mU=0.7m

KR=3.0mU=1.0m

KR=3.0mU=0.7m
KR=3.0mU=0.7m

KR=4.0mU=1.1m

KR=2.0mU=0.9m

KR=2.0mU=0.7m

KR=3.0mU=1.1m KR=2.0mU=0.7m KR=3.0mU=1.1m

KR=2.0mU=1.4m
KR=2.0mU=1.0m KR=3.0mU=1.2m

KR=2.0mU=0.5m
KR=3.0mU=0.8m

KR=2.0mU=0.7m

KR=3.0mU=1.0m

KR=2.0mU=0.7m

KR=1.0mU=0.2m(Neupflanzung)

KR=1.0mU=0.2m(Neuanpflanzung)
KR=1.0mU=0.2m(Neuanpflanzung)

KR=1.0mU=0.2m(Neuanpflanzung)

KR=3.0mU=1.0m
KR=2.0mU=0.7m

KR=2.0mU=0.6m

KR=2.0mU=0.8m

KR=2.0mU=0.8m KR=2.0mU=0.6m

KR=2.0mU=0.8m

U=0.9mKr=4.0m

U=0.8mKr=3.5m

U=0.5mKr=3.0m
U= 0.6m (2 Stämme)

Kr=3.0m U=1.1mKr=4.5m

U=0.7mKr=4.0m

U=0.7m (2 Stämme)
Kr=2.0m

U=0.5mKr=2.0m

U=1.0mKr=3.0m

U=0.7mKr=2.0m

Strommast

Str
om

le i t
u n

g

KD54.99

KD55.26

KD54.63

KD50.86

KD55.52

KD55.50

KD55.63

KD55.59
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878

883

125

(2)

(1)

P61

(P3)

Kanalstraße

Herforder Straße

Königstraße
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a

1

3
2
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XXXR

D~55,05
S  53,25

XXIXR

D~55,20
S  53,50

XXXVIIIR

D~55,25
S  53,17

XXXIXR

D~55,00
S  53,05

30,0 m DN 300 B 3,3‰

35,0 m DN 300 B 3,3‰

16,0 m
 D

N
 300 B 3,3‰

53,00

53,40

24,0 m
 D

N
 200 PVC

U

XLR

D~55,00
S  53,46

30,0 m DN 300 B 3,3‰

53,36

19,5 m
 D

N
 300 B-R

p 5,8‰
 Abbruch /

19,5 m
 D

N
 400 B 5,8 ‰

 N
eubau

l=21,588 mi=3,50 m

1+319,161 1+340,748

l=55,878 m
i=2,50 m

1+331,427

1+387,305

2,5%

2,5%

2,5%

1+300,000

1+350,000

1+350,000

1+400,000

1+450,000

R
=310,701

R
=206,300

1+315,980

R
=206,300

R
=∞

1+390,646

R
=∞

R
=88,712

1+406,775 R
=88,712

R
=80,000

1+421,299 R
=80,000

R
=492,500

1+442,569

R
=492,500

R
=934,933

1+459,074

 f=   -0,490 m

 T=   98,000 m

 H=     9800 m

KM
=1+313,231

TS=55,628 m

1,500 %
138,231 m -0,500 %178,180 m

 R=193,700

 

R=189,700

R=307,201

 

R=202,800

 

 R=251,000

 

R=382,048

R=334,049

R=304,401

 

R=193,700

R=1006,300 R=200,000  

R=658,309

R=300,401

 

R=189,700

R=1010,300 R=196,000

 

R=654,309

R=99,327
R=188,194

 

 

R=100,000

 

 

R=2,000

 R=100,000

 

R=314,201

R=48,109

R=32,624
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5,0

00
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00
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00
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R=24,000  
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R=20,000
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R
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0,
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R=327,299

R=388,798

R=492,500

R=257,750

R
=1,365  

 R
=1,125  

R=206,050  

 

R
=1,250

 

 R=206,300

 

R=307,201

 

R=202,800

 

 R=251,000

 

R=382,048

R=334,049
R=334,049

R=388,500

 
 

R=327,299

R=334,049

Typ A.1

Mast-Nr 62
Leuchte:LPH: 8m

Typ B.1

Leuchte:

Ausleger: 2,5mLPH: 5mAusleger: 0,5m

Typ A.1

Mast-Nr 64
Leuchte:LPH: 8m

Typ B.1

Leuchte:

Ausleger: 2,5mLPH: 5mAusleger: 0,5m

Typ A.1

Mast-Nr 65
Leuchte:LPH: 8m

Typ B.1

Leuchte:

Ausleger: 2,5mLPH: 5mAusleger: 0,5m

Typ D.1 - Kreuzung Ansatz

Mast-Nr 69
Leuchte:LPH: 8mLeuchte: Typ A.1

Typ A ausgerichtet zum Rad/Gehweg

Typ A.1

Mast-Nr 63
Leuchte:LPH: 8mAusleger: 2,5m

Typ A.2 Aufsatz Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 58
Leuchte:LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 59
Leuchte:LPH: 8mNeigung 5° Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 60
Leuchte:LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 66
Leuchte:LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 68
Leuchte:LPH: 8mNeigung 5°

Mast-Nr 70
Leuchte: 2x Typ A.1

LPH: 8mDoppelausleger 2,5m

Typ D.2 - Kreuzung Aufsatz

Mast-Nr 67
Leuchte:LPH: 8m

Fremdplanung Fernbusbahnhof
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Ansicht 12 cm

2-
rh

g.
 R

in
ne

 v
or

 H
oc

hb
or

d
An

sic
ht

 1
2 

cm

2-
rh

g.
 R

in
ne

 v
or

 H
oc

hb
or

d

An
sic

ht
 1

2 
cm

2-
rh

g. 
Rinn

e v
or

 H
oc

hb
or

d

An
sic

ht 
12

 cm

2-rhg. Rinne vor Hochbord
Ansicht 12 cm

2-rhg. Rinne vor Hochbord

Ansicht 12 cm

2-rhg. Rinne vor Hochbord

Ansicht 12 cm
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Hochbord

abgesenkter
Hochbord

abgesenkter
Hochbord

abgesenkter

Hochbord 2-rhg. Rinne vor Hochbord

abgesenkter

Hochbord
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1-rhg. Läufer vor Hochbord

Ansicht 12 cm

2-rhg. Rinne vor Hochbord

Ansicht 12 cm
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32549 Bad Oeynhausen
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BDVI
Projekt 190904 1953701 // 22.10.2019 (Abs. 1)
                          1953702 // 21.11.2019 (Abs. 2a-b)

Geländehöhe

Strommast

ZEICHENERKLÄRUNG
55.19

Holzmast (rund)

Schild allgemein
RP
R/F
WW
OS
SN
INFO

VS

Richtungspfeil
Rad und Fußweg
Wegweiser
Ortsschild
Straßenname
Informationsschild
(Werre-Park, besondere Ziele)
Vorfahrtsschild

eingemessener Laubbaum

Ampel

Haltestelle

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Mauer

Hecke

Stahlgittermast

Stahlrohrmast

Laterne

Zaun

Holzmast

Betonmast

Unterflurhydrant

Oberflurhydrant

Straßenablauf

Schieber -Gas-

Schacht vorhanden

Zugang

Zufahrt

Schaltkasten

Schild allgemein

Kilometerstein

Laub-/ Nadelbaum

Legende
Schieber -Wasser-

Kanaldeckel

Gittermast (quadr.) eingemessener Nadelbaum
Stadtgebietsgrenze
Bad Oeynhausen

Bankett, Grünfläche

Entwässerungsrinne, Betonsteinpflaster
Sicherheitstrennstreifen, Rechteckpflaster
Rad-/Radschnellweg mit Zufahrt, Asphalt 
Taktiler Trennstreifen
Gehweg mit Zufahrt, Betonsteinplatten 

Fahrbahn, Asphalt (mit Achse)

Zeichenerklärung Lageplan Grünstreifen
mit Zufahrt

Hochbord
abgesenkt

Straßenablauf mit
Anschlussleitung

Querneigungsanzeiger

Absenker

Absenker

-1.000%
170.00m

+0.500%
80.00m

Neigungs-
brechpunkt

H=5000m

vorh. Baum gepl. Baum

gemeinsamer 
Geh-/Radweg

Richtungsfeld

Sperrfeld

Aufmerksamkeits-
feld/-streifen
Begleitstreifen
Distanzstreifen

Laternenmast Einzel Ausleger

Baum AbrissLaternenmast Doppel Ausleger

Laternenmast ohne Ausleger

TB=Tiefbordstein

Beleuchtung:

freizuhaltendes Sichtfeld 2,5%

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Nachrichtliche Darstellung der Entwässerungseinrichtungen.
Dimensionierung der Kanäle und korrekte Lage der Mulden 
werden nachgereicht.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Treppe

PV

V

Asphaltkante

Asphaltkante

R/F

PV

WW klein

Stromleitung

Stromleitung

Radwegmarkierung

Strom leitun g

Strommast

Strommast

Betonfundament

Betonfundament

INFO

Fahnenmast

Fahnenmast

Fahnenmast

Gepflastert bis zum Gebäudebestand
Gepflastert bis zum Gebäudebestand

Zufa hr t T a n ks te ll e

Zufahrt Tankstelle

Gepflastert bis zum Gebäudebestand

Gepflastert bis zum Gebäudebestand

Stromleitung

Treppe

Bordstein OK

Bordstein OK

Schild (Tankstelle)

Treppenanlage

WWGroß

Auffahrt

Anzeigetafel
Tankstelle

Poller

Lichtschacht

Lichtschacht

Lichtschacht

Lichschacht

Lichschacht

Lichschacht

Gosse

As pha ltka nte

U=0.8mKr=3.0m

U=0.7mKr=3.5m

U=0.9mKr=3.5m

U=0.4mKr=1.0m

U=0.5mKr=1.0m

U=0.6mKr=1.0m

U=1.6mKr=5.0m

U=2.1mKr=4.0m

U=1.4mKr=3.0m

U=1.8mKr=4.0m

U

Asphaltkante

Asphaltkante

Gosse

KD56.00

KD55.72

KD55.55

KD55.45

KD54.94

KD55.12

KD56.31
KD55.92

KD55.77KD55.66

KD54.99

KD54.92

KD55.60

KD55.71

54.65

8384

22

48

123

124

125

131

203

207
208

275

310

311

49

202

206

269

290

320

(1)

(1)

(1) (1)

(2)

(1)
(3)

Hinterm Gradierwerk

Mindener Straße

Mindener Straße

15a15

11

97

13

 1:250

BO
_2

50
_1

0

10

XLIR

D~55,00
S~53,16

XLIVR

D~55,00
S  53,21

XLIIIR

D~55,10
S  53,34

XLIIR

D~55,45
S  53,50

XLVR

D~55,90
S  53,73

20,0 m DN 400 B 2,5‰
50,0 m DN 400 B 2,5‰ 50,0 m DN 300 B 3,3‰

30,0 m
DN 300 B
3,3‰

53,36

19,5 m
 D

N
 300 B-R

p 5,8‰
 Abbruch /

19,5 m
 D

N
 400 B 5,8 ‰

 N
eubau

l=12,141 m
i=0,621+549,2 07

1+5 61,348

l=24,845 m
i=2,60

1+549,1 36

1+57 3,981
2,5%

2,5%

2,5%

1+5 00,000
1+5 00,000

1+ 550,0 00

1+ 600 ,0 00

R
=934,933

R
=1125,798

1+479,485

R
=1 12 5,7 98

R
=5 01 3,5 00

1 +51 0, 73 9 R
=501 3,500

R
=317 ,929

1+578 ,476

R
=317 ,929

R
=322 ,191

1+596,175

R
=322 ,191

R
=206 ,810

1+613 ,897

 H=     5900 m
 T=   50,150 m
 f=    0,213 m

KM
=1+491,411

TS
=54,737 m

-0,500 %
178,180 m

1,200 %

136,816 m

 H=     9000 m
 T=   76,500 m
 f=   -0,325 m

KM
=1+628,227

TS
=56,379 m

1,200 %
136,816 m

-0,500 %
146,974 m

R=334,049

 

 

R=327,299

R=334,049 R=334,049

 

 R=2993,500

 

R=70,000

R=70,000 R=2990,650

 

R=329,191

 

R=213,810

R=388,500

 

 

R=2997,500

 

R=209,518

 

 

R=106,185

 

R=105,185

 

R=102,185  

 

R=391,500

 

 

R=2994,500  R=206,518

 

 

 R=2986,750

 

 R=327,299

 

R=113,185

 R=5013,500

R
=1,900

 R=5017,301 R=41,710
R=92,677

 

 

R=199,810

 

R=198,960

  

R=195,960

 

 

R=10,500

 

  R=2,256

 

R
=4

5,
0 0

0

 

R=334,049

 

 R=2993,500

 

R=70,000

R=70,000 R=2990,650

 

R=329,191

 

R=213,810

 

R=198,960

 

 

 

 
 

Typ D.1 - Kreuzung Ansatz

Mast-Nr 74

Leuchte:
LPH: 8m

Ausleger: 2,5m

Neigung: 5°

Mast-Nr 71

Leuchte: 2x Typ A.1

LPH: 8m
Doppelausleger 2,5m

Mast-Nr 72

Leuchte: 2x Typ A.1

LPH: 8m
Doppelausleger 2,5m

Mast-Nr 73

Leuchte: 2x Typ A.1

LPH: 8m
Doppelausleger 2,5m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 76

Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr
Leuchte:

LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz
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Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Jürgren Plumhoff
Flachsbleiche 6
32549 Bad Oeynhausen

05731/5017  Fax 05731/5018
info@vermessung-plumhoff.de

BDVI
Projekt 190904 1953701 // 22.10.2019 (Abs. 1)
                          1953702 // 21.11.2019 (Abs. 2a-b)

Geländehöhe

Strommast

ZEICHENERKLÄRUNG
55.19

Holzmast (rund)

Schild allgemein
RP
R/F
WW
OS
SN
INFO

VS

Richtungspfeil
Rad und Fußweg
Wegweiser
Ortsschild
Straßenname
Informationsschild
(Werre-Park, besondere Ziele)
Vorfahrtsschild

eingemessener Laubbaum

Ampel

Haltestelle

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Mauer

Hecke

Stahlgittermast

Stahlrohrmast

Laterne

Zaun

Holzmast

Betonmast

Unterflurhydrant

Oberflurhydrant

Straßenablauf

Schieber -Gas-

Schacht vorhanden

Zugang

Zufahrt

Schaltkasten

Schild allgemein

Kilometerstein

Laub-/ Nadelbaum

Legende
Schieber -Wasser-

Kanaldeckel

Gittermast (quadr.) eingemessener Nadelbaum
Stadtgebietsgrenze
Bad Oeynhausen

Bankett, Grünfläche

Entwässerungsrinne, Betonsteinpflaster
Sicherheitstrennstreifen, Rechteckpflaster
Rad-/Radschnellweg mit Zufahrt, Asphalt 
Taktiler Trennstreifen
Gehweg mit Zufahrt, Betonsteinplatten 

Fahrbahn, Asphalt (mit Achse)

Zeichenerklärung Lageplan Grünstreifen
mit Zufahrt

Hochbord
abgesenkt

Straßenablauf mit
Anschlussleitung

Querneigungsanzeiger

Absenker

Absenker

-1.000%
170.00m

+0.500%
80.00m

Neigungs-
brechpunkt

H=5000m

vorh. Baum gepl. Baum

gemeinsamer 
Geh-/Radweg

Richtungsfeld

Sperrfeld

Aufmerksamkeits-
feld/-streifen
Begleitstreifen
Distanzstreifen

Laternenmast Einzel Ausleger

Baum AbrissLaternenmast Doppel Ausleger

Laternenmast ohne Ausleger

TB=Tiefbordstein

Beleuchtung:

freizuhaltendes Sichtfeld 2,5%

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Nachrichtliche Darstellung der Entwässerungseinrichtungen.
Dimensionierung der Kanäle und korrekte Lage der Mulden 
werden nachgereicht.
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Bestandsleuchte

Bestandsleuchte

x

Bestandsleuchte

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 84Leuchte:LPH: 8m

Typ D.1 - Kreuzung Ansatz

Mast-Nr 86Leuchte:LPH: 8mLeuchte: Typ D.1

Typ D.1 - Kreuzung Ansatz

Mast-Nr 81Leuchte:LPH: 8mNeigung 5°Ausleger 2,5m

Typ D.2 - Kreuzung Aufsatz

Mast-Nr 83Leuchte:LPH: 8mNeigung 5°

Typ D.2 - Kreuzung Aufsatz

Mast-Nr 82Leuchte:LPH: 8mNeigung 5°

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 77Leuchte:LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 78Leuchte:LPH: 8m

Mast-Nr 79Leuchte: 2x Typ A.1
LPH: 8mDoppelausleger 2,5m

Mast-Nr 80Leuchte: 2x Typ A.1
LPH: 8mDoppelausleger 2,5m

Mast-Nr 88Leuchte: 2x Typ A.1
LPH: 8mDoppelausleger 2,5m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 89Leuchte:LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 87Leuchte:LPH: 8m

Typ D.2 - Kreuzung Aufsatz

Mast-Nr 85Leuchte:LPH: 8mNeigung 5°

2-rhg. Rinne vor Hochbord

Ansicht 12 cm
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Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Jürgren Plumhoff
Flachsbleiche 6
32549 Bad Oeynhausen

05731/5017  Fax 05731/5018
info@vermessung-plumhoff.de

BDVI
Projekt 190904 1953701 // 22.10.2019 (Abs. 1)
                          1953702 // 21.11.2019 (Abs. 2a-b)

Geländehöhe

Strommast

ZEICHENERKLÄRUNG
55.19

Holzmast (rund)

Schild allgemein
RP
R/F
WW
OS
SN
INFO

VS

Richtungspfeil
Rad und Fußweg
Wegweiser
Ortsschild
Straßenname
Informationsschild
(Werre-Park, besondere Ziele)
Vorfahrtsschild

eingemessener Laubbaum

Ampel

Haltestelle

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Mauer

Hecke

Stahlgittermast

Stahlrohrmast

Laterne

Zaun

Holzmast

Betonmast

Unterflurhydrant

Oberflurhydrant

Straßenablauf

Schieber -Gas-

Schacht vorhanden

Zugang

Zufahrt

Schaltkasten

Schild allgemein

Kilometerstein

Laub-/ Nadelbaum

Legende
Schieber -Wasser-

Kanaldeckel

Gittermast (quadr.) eingemessener Nadelbaum
Stadtgebietsgrenze
Bad Oeynhausen

Bankett, Grünfläche

Entwässerungsrinne, Betonsteinpflaster
Sicherheitstrennstreifen, Rechteckpflaster
Rad-/Radschnellweg mit Zufahrt, Asphalt 
Taktiler Trennstreifen
Gehweg mit Zufahrt, Betonsteinplatten 

Fahrbahn, Asphalt (mit Achse)

Zeichenerklärung Lageplan Grünstreifen
mit Zufahrt

Hochbord
abgesenkt

Straßenablauf mit
Anschlussleitung

Querneigungsanzeiger

Absenker

Absenker

-1.000%
170.00m

+0.500%
80.00m

Neigungs-
brechpunkt

H=5000m

vorh. Baum gepl. Baum

gemeinsamer 
Geh-/Radweg

Richtungsfeld

Sperrfeld

Aufmerksamkeits-
feld/-streifen
Begleitstreifen
Distanzstreifen

Laternenmast Einzel Ausleger

Baum AbrissLaternenmast Doppel Ausleger

Laternenmast ohne Ausleger

TB=Tiefbordstein

Beleuchtung:

freizuhaltendes Sichtfeld 2,5%

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Nachrichtliche Darstellung der Entwässerungseinrichtungen.
Dimensionierung der Kanäle und korrekte Lage der Mulden 
werden nachgereicht.
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Typ D.1 - Kreuzung Ansatz

Mast-Nr 96Leuchte:LPH: 8mAusleger 2,5m

Mast-Nr 90Leuchte: 2x Typ A.1
LPH: 8mDoppelausleger 2,5m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 89Leuchte:LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 91Leuchte:LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 92Leuchte:LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 93Leuchte:LPH: 8m
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Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Jürgren Plumhoff
Flachsbleiche 6
32549 Bad Oeynhausen

05731/5017  Fax 05731/5018
info@vermessung-plumhoff.de

BDVI
Projekt 190904 1953701 // 22.10.2019 (Abs. 1)
                          1953702 // 21.11.2019 (Abs. 2a-b)

Geländehöhe

Strommast

ZEICHENERKLÄRUNG
55.19

Holzmast (rund)

Schild allgemein
RP
R/F
WW
OS
SN
INFO

VS

Richtungspfeil
Rad und Fußweg
Wegweiser
Ortsschild
Straßenname
Informationsschild
(Werre-Park, besondere Ziele)
Vorfahrtsschild

eingemessener Laubbaum

Ampel

Haltestelle

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Mauer

Hecke

Stahlgittermast

Stahlrohrmast

Laterne

Zaun

Holzmast

Betonmast

Unterflurhydrant

Oberflurhydrant

Straßenablauf

Schieber -Gas-

Schacht vorhanden

Zugang

Zufahrt

Schaltkasten

Schild allgemein

Kilometerstein

Laub-/ Nadelbaum

Legende
Schieber -Wasser-

Kanaldeckel

Gittermast (quadr.) eingemessener Nadelbaum
Stadtgebietsgrenze
Bad Oeynhausen

Bankett, Grünfläche

Entwässerungsrinne, Betonsteinpflaster
Sicherheitstrennstreifen, Rechteckpflaster
Rad-/Radschnellweg mit Zufahrt, Asphalt 
Taktiler Trennstreifen
Gehweg mit Zufahrt, Betonsteinplatten 

Fahrbahn, Asphalt (mit Achse)

Zeichenerklärung Lageplan Grünstreifen
mit Zufahrt

Hochbord
abgesenkt

Straßenablauf mit
Anschlussleitung

Querneigungsanzeiger

Absenker

Absenker

-1.000%
170.00m

+0.500%
80.00m

Neigungs-
brechpunkt

H=5000m

vorh. Baum gepl. Baum

gemeinsamer 
Geh-/Radweg

Richtungsfeld

Sperrfeld

Aufmerksamkeits-
feld/-streifen
Begleitstreifen
Distanzstreifen

Laternenmast Einzel Ausleger

Baum AbrissLaternenmast Doppel Ausleger

Laternenmast ohne Ausleger

TB=Tiefbordstein

Beleuchtung:

freizuhaltendes Sichtfeld 2,5%

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Nachrichtliche Darstellung der Entwässerungseinrichtungen.
Dimensionierung der Kanäle und korrekte Lage der Mulden 
werden nachgereicht.
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Typ D.1 - Kreuzung Ansatz

Mast-Nr 103

Leuchte:
LPH: 8m

Ausleger 2,5m

Typ D.2 - Kreuzung Aufsatz

Mast-Nr 102

Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 98

Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 99

Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 101

Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 104

Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 105

Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 106

Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 100

Leuchte:
LPH: 8m

C

C

2-rhg. Rinne vor Hochbord
Ansicht 12 cm

2-rhg. Rinne vor Hochbord
Ansicht 12 cm

2-rhg. Rinne vor Hochbord
Ansicht 12 cm

2-rhg. Rinne vor Hochbord
Ansicht 12 cm

2-rhg. Rinne vor Hochbord
Ansicht 12 cm

2-rhg. Rinne vor Hochbord
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Dipl.-Ing. Jürgren Plumhoff
Flachsbleiche 6
32549 Bad Oeynhausen
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info@vermessung-plumhoff.de

BDVI
Projekt 190904 1953701 // 22.10.2019 (Abs. 1)
                          1953702 // 21.11.2019 (Abs. 2a-b)

Geländehöhe

Strommast

ZEICHENERKLÄRUNG
55.19

Holzmast (rund)

Schild allgemein
RP
R/F
WW
OS
SN
INFO

VS

Richtungspfeil
Rad und Fußweg
Wegweiser
Ortsschild
Straßenname
Informationsschild
(Werre-Park, besondere Ziele)
Vorfahrtsschild

eingemessener Laubbaum

Ampel

Haltestelle

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Mauer

Hecke

Stahlgittermast

Stahlrohrmast

Laterne

Zaun

Holzmast

Betonmast

Unterflurhydrant

Oberflurhydrant

Straßenablauf

Schieber -Gas-

Schacht vorhanden

Zugang

Zufahrt

Schaltkasten

Schild allgemein

Kilometerstein

Laub-/ Nadelbaum

Legende
Schieber -Wasser-

Kanaldeckel

Gittermast (quadr.) eingemessener Nadelbaum
Stadtgebietsgrenze
Bad Oeynhausen

Bankett, Grünfläche

Entwässerungsrinne, Betonsteinpflaster
Sicherheitstrennstreifen, Rechteckpflaster
Rad-/Radschnellweg mit Zufahrt, Asphalt 
Taktiler Trennstreifen
Gehweg mit Zufahrt, Betonsteinplatten 

Fahrbahn, Asphalt (mit Achse)

Zeichenerklärung Lageplan Grünstreifen
mit Zufahrt

Hochbord
abgesenkt

Straßenablauf mit
Anschlussleitung

Querneigungsanzeiger

Absenker

Absenker

-1.000%
170.00m

+0.500%
80.00m

Neigungs-
brechpunkt

H=5000m

vorh. Baum gepl. Baum

gemeinsamer 
Geh-/Radweg

Richtungsfeld

Sperrfeld

Aufmerksamkeits-
feld/-streifen
Begleitstreifen
Distanzstreifen

Laternenmast Einzel Ausleger

Baum AbrissLaternenmast Doppel Ausleger

Laternenmast ohne Ausleger

TB=Tiefbordstein

Beleuchtung:

freizuhaltendes Sichtfeld 2,5%

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Nachrichtliche Darstellung der Entwässerungseinrichtungen.
Dimensionierung der Kanäle und korrekte Lage der Mulden 
werden nachgereicht.
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Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Jürgren Plumhoff
Flachsbleiche 6
32549 Bad Oeynhausen

05731/5017  Fax 05731/5018
info@vermessung-plumhoff.de

BDVI
Projekt 190904 1953701 // 22.10.2019 (Abs. 1)
                          1953702 // 21.11.2019 (Abs. 2a-b)

Geländehöhe

Strommast

ZEICHENERKLÄRUNG
55.19

Holzmast (rund)

Schild allgemein
RP
R/F
WW
OS
SN
INFO

VS

Richtungspfeil
Rad und Fußweg
Wegweiser
Ortsschild
Straßenname
Informationsschild
(Werre-Park, besondere Ziele)
Vorfahrtsschild

eingemessener Laubbaum

Ampel

Haltestelle

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Mauer

Hecke

Stahlgittermast

Stahlrohrmast

Laterne

Zaun

Holzmast

Betonmast

Unterflurhydrant

Oberflurhydrant

Straßenablauf

Schieber -Gas-

Schacht vorhanden

Zugang

Zufahrt

Schaltkasten

Schild allgemein

Kilometerstein

Laub-/ Nadelbaum

Legende
Schieber -Wasser-

Kanaldeckel

Gittermast (quadr.) eingemessener Nadelbaum
Stadtgebietsgrenze
Bad Oeynhausen

Bankett, Grünfläche

Entwässerungsrinne, Betonsteinpflaster
Sicherheitstrennstreifen, Rechteckpflaster
Rad-/Radschnellweg mit Zufahrt, Asphalt 
Taktiler Trennstreifen
Gehweg mit Zufahrt, Betonsteinplatten 

Fahrbahn, Asphalt (mit Achse)

Zeichenerklärung Lageplan Grünstreifen
mit Zufahrt

Hochbord
abgesenkt

Straßenablauf mit
Anschlussleitung

Querneigungsanzeiger

Absenker

Absenker

-1.000%
170.00m

+0.500%
80.00m

Neigungs-
brechpunkt

H=5000m

vorh. Baum gepl. Baum

gemeinsamer 
Geh-/Radweg

Richtungsfeld

Sperrfeld

Aufmerksamkeits-
feld/-streifen
Begleitstreifen
Distanzstreifen

Laternenmast Einzel Ausleger

Baum AbrissLaternenmast Doppel Ausleger

Laternenmast ohne Ausleger

TB=Tiefbordstein

Beleuchtung:

freizuhaltendes Sichtfeld 2,5%

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Nachrichtliche Darstellung der Entwässerungseinrichtungen.
Dimensionierung der Kanäle und korrekte Lage der Mulden 
werden nachgereicht.
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Strommast

ZEICHENERKLÄRUNG
55.19

Holzmast (rund)

Schild allgemein
RP
R/F
WW
OS
SN
INFO

VS

Richtungspfeil
Rad und Fußweg
Wegweiser
Ortsschild
Straßenname
Informationsschild
(Werre-Park, besondere Ziele)
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Ampel
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Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 133

Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 134

Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 135

Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 140

Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 139

Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 138

Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 136

Leuchte:
LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr 137

Leuchte:
LPH: 8m

18,00

2-rhg. Rinne vor Hochbord
Ansicht 12 cm

2-rhg. Rinne vor Hochbord
Ansicht 12 cm

2-rhg. Rinne vor Busbord Ansicht 16cm

2-rhg. Rinne vor Busbord Ansicht 16cm

Tiefbord

Tiefbord Tiefbord

Tiefbord

2-rhg. Rinne vor Hochbord
Ansicht 12 cm

2-rhg. Rinne 
vor Hochbord
Ansicht 12 cm

2-rhg. Rinne vor Hochbord
Ansicht 12 cm
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Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Jürgren Plumhoff
Flachsbleiche 6
32549 Bad Oeynhausen

05731/5017  Fax 05731/5018
info@vermessung-plumhoff.de

BDVI
Projekt 190904 1953701 // 22.10.2019 (Abs. 1)
                          1953702 // 21.11.2019 (Abs. 2a-b)

Geländehöhe

Strommast

ZEICHENERKLÄRUNG
55.19

Holzmast (rund)

Schild allgemein
RP
R/F
WW
OS
SN
INFO

VS

Richtungspfeil
Rad und Fußweg
Wegweiser
Ortsschild
Straßenname
Informationsschild
(Werre-Park, besondere Ziele)
Vorfahrtsschild

eingemessener Laubbaum

Ampel

Haltestelle

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Mauer

Hecke

Stahlgittermast

Stahlrohrmast

Laterne

Zaun

Holzmast

Betonmast

Unterflurhydrant

Oberflurhydrant

Straßenablauf

Schieber -Gas-

Schacht vorhanden

Zugang

Zufahrt

Schaltkasten

Schild allgemein

Kilometerstein

Laub-/ Nadelbaum

Legende
Schieber -Wasser-

Kanaldeckel

Gittermast (quadr.) eingemessener Nadelbaum
Stadtgebietsgrenze
Bad Oeynhausen

Bankett, Grünfläche

Entwässerungsrinne, Betonsteinpflaster
Sicherheitstrennstreifen, Rechteckpflaster
Rad-/Radschnellweg mit Zufahrt, Asphalt 
Taktiler Trennstreifen
Gehweg mit Zufahrt, Betonsteinplatten 

Fahrbahn, Asphalt (mit Achse)

Zeichenerklärung Lageplan Grünstreifen
mit Zufahrt

Hochbord
abgesenkt

Straßenablauf mit
Anschlussleitung

Querneigungsanzeiger

Absenker

Absenker

-1.000%
170.00m

+0.500%
80.00m

Neigungs-
brechpunkt

H=5000m

vorh. Baum gepl. Baum

gemeinsamer 
Geh-/Radweg

Richtungsfeld

Sperrfeld

Aufmerksamkeits-
feld/-streifen
Begleitstreifen
Distanzstreifen

Laternenmast Einzel Ausleger

Baum AbrissLaternenmast Doppel Ausleger

Laternenmast ohne Ausleger

TB=Tiefbordstein

Beleuchtung:

freizuhaltendes Sichtfeld 2,5%

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Nachrichtliche Darstellung der Entwässerungseinrichtungen.
Dimensionierung der Kanäle und korrekte Lage der Mulden 
werden nachgereicht.
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Asphaltkante

Asphaltkante

Asphaltkante

FahrbahnmarkierungFuß/  Radwegmarkierung
Fuß/  Radwegmarkierung

Fußwegmarkierung

Radwegmarkierung
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SNWeg
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Geh u. Radweg

R/F WW klein
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Stromleitung
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Strommast
Strommast

Strommast
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Stutzen für Fahne Stutzen für Fahne Stutzen für Fahne

Stutzen für Poller

Grünfläche

Grünfläche

Zugang

Lichtschacht

Lichtschacht
Lichtschacht

Lichtschacht
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Typ B.2 - Radwegoptik Aufsatz
Mast-Nr 148
Leuchte:
LPH: 5m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr
140

Leuchte:

LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr
142

Leuchte:

LPH: 8m

Typ A.1 Ansatz

Mast-Nr
143

Leuchte:

LPH: 8m

Ausleger 2,5m

Mast-Nr
145

Leuchte: 2x Typ A.1

LPH: 8m

Doppelausleger 2,5m

Mast-Nr
147

Leuchte: 2x Typ A.1

LPH: 8m

Doppelausleger 2,5m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr
141

Leuchte:

LPH: 8m

Typ A.2 Aufsatz

Mast-Nr
144

Leuchte:

LPH: 8m

Mast-Nr
146

Leuchte: 2x Typ A.1

LPH: 8m

Doppelausleger 2,5m

2-rhg. Rinne vor Hochbord Ansicht 12 cm
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vor Hochbord

Ansicht 12 cm
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Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Jürgren Plumhoff
Flachsbleiche 6
32549 Bad Oeynhausen

05731/5017  Fax 05731/5018
info@vermessung-plumhoff.de

BDVI
Projekt 190904 1953701 // 22.10.2019 (Abs. 1)
                          1953702 // 21.11.2019 (Abs. 2a-b)

Geländehöhe

Strommast

ZEICHENERKLÄRUNG
55.19

Holzmast (rund)

Schild allgemein
RP
R/F
WW
OS
SN
INFO

VS

Richtungspfeil
Rad und Fußweg
Wegweiser
Ortsschild
Straßenname
Informationsschild
(Werre-Park, besondere Ziele)
Vorfahrtsschild

eingemessener Laubbaum

Ampel

Haltestelle

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Mauer

Hecke

Stahlgittermast

Stahlrohrmast

Laterne

Zaun

Holzmast

Betonmast

Unterflurhydrant

Oberflurhydrant

Straßenablauf

Schieber -Gas-

Schacht vorhanden

Zugang

Zufahrt

Schaltkasten

Schild allgemein

Kilometerstein

Laub-/ Nadelbaum

Legende
Schieber -Wasser-

Kanaldeckel

Gittermast (quadr.) eingemessener Nadelbaum
Stadtgebietsgrenze
Bad Oeynhausen

Bankett, Grünfläche

Entwässerungsrinne, Betonsteinpflaster
Sicherheitstrennstreifen, Rechteckpflaster
Rad-/Radschnellweg mit Zufahrt, Asphalt 
Taktiler Trennstreifen
Gehweg mit Zufahrt, Betonsteinplatten 

Fahrbahn, Asphalt (mit Achse)

Zeichenerklärung Lageplan Grünstreifen
mit Zufahrt

Hochbord
abgesenkt

Straßenablauf mit
Anschlussleitung

Querneigungsanzeiger

Absenker

Absenker

-1.000%
170.00m

+0.500%
80.00m

Neigungs-
brechpunkt

H=5000m

vorh. Baum gepl. Baum

gemeinsamer 
Geh-/Radweg

Richtungsfeld

Sperrfeld

Aufmerksamkeits-
feld/-streifen
Begleitstreifen
Distanzstreifen

Laternenmast Einzel Ausleger

Baum AbrissLaternenmast Doppel Ausleger

Laternenmast ohne Ausleger

TB=Tiefbordstein

Beleuchtung:

freizuhaltendes Sichtfeld 2,5%

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Nachrichtliche Darstellung der Entwässerungseinrichtungen.
Dimensionierung der Kanäle und korrekte Lage der Mulden 
werden nachgereicht.
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Ashaltkante

Asphaltkante

Asphaltkante

Asphaltkante

Geh u. Radweg

Geh u. Radweg

Fuß/   R adw egm ark i erung

Fuß/   R adw egm ark i erung

Fuß/  Radwegmarkierung
Fuß/  Radwegmarkierung

R/F

R/F

WW Groß

RP

RP

RP

WW Groß

A sp hal tka nte

Asp ha ltka nte

Asphal tka nte

As
ph
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OS

WW Groß

INFO

SN

Weg

WW Groß

PV

Geh  u.  Ra dweg

Geh u. Radweg

St rom leit ung

Stromleitung

Stromleitung

Strommast

Strommast

Strommast

Strommast

Strommast

Strommast
Strommast

Zugang

Zufahrt

Zugang

Zufahrt

Stutzen für Fahne
Stutzen für Fahne

Stutzen für Fahne

Stutzen für Poller

Grünfläche

Grünfläche

Grünfläche

Es wurden nur Bäume im

oberen Böschungsbereich aufgemessen.
Bereich vor der Böschung nicht

detailiert aufgemessen. ( zugewachsen/belaubt)
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Typ B.2 - Radwegoptik Aufsatz
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Geländehöhe

Strommast

ZEICHENERKLÄRUNG
55.19

Holzmast (rund)

Schild allgemein
RP
R/F
WW
OS
SN
INFO

VS

Richtungspfeil
Rad und Fußweg
Wegweiser
Ortsschild
Straßenname
Informationsschild
(Werre-Park, besondere Ziele)
Vorfahrtsschild

eingemessener Laubbaum

Ampel

Haltestelle

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Mauer

Hecke

Stahlgittermast

Stahlrohrmast

Laterne

Zaun

Holzmast

Betonmast

Unterflurhydrant

Oberflurhydrant

Straßenablauf

Schieber -Gas-

Schacht vorhanden

Zugang

Zufahrt

Schaltkasten

Schild allgemein

Kilometerstein

Laub-/ Nadelbaum

Legende
Schieber -Wasser-

Kanaldeckel

Gittermast (quadr.) eingemessener Nadelbaum
Stadtgebietsgrenze
Bad Oeynhausen

Bankett, Grünfläche

Entwässerungsrinne, Betonsteinpflaster
Sicherheitstrennstreifen, Rechteckpflaster
Rad-/Radschnellweg mit Zufahrt, Asphalt 
Taktiler Trennstreifen
Gehweg mit Zufahrt, Betonsteinplatten 

Fahrbahn, Asphalt (mit Achse)

Zeichenerklärung Lageplan Grünstreifen
mit Zufahrt

Hochbord
abgesenkt

Straßenablauf mit
Anschlussleitung

Querneigungsanzeiger

Absenker

Absenker

-1.000%
170.00m

+0.500%
80.00m

Neigungs-
brechpunkt

H=5000m

vorh. Baum gepl. Baum

gemeinsamer 
Geh-/Radweg

Richtungsfeld

Sperrfeld

Aufmerksamkeits-
feld/-streifen
Begleitstreifen
Distanzstreifen

Laternenmast Einzel Ausleger

Baum AbrissLaternenmast Doppel Ausleger

Laternenmast ohne Ausleger

TB=Tiefbordstein

Beleuchtung:

freizuhaltendes Sichtfeld 2,5%

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Nachrichtliche Darstellung der Entwässerungseinrichtungen.
Dimensionierung der Kanäle und korrekte Lage der Mulden 
werden nachgereicht.
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